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REJILLA PULTRUIDA FRP RGI4015

La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 fabricada en México por REJILLAS SA de
CV que cuenta con capital 100% nacional, se encuentra entre los materiales
para la construccién mas eficientes debido al costo beneficio que ofrece por
su resistencia a la corrosién gquimica o por intemperie, su fuerza estructural
y peso ligero en comparacién con el acero. La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015
es el material ideal para eliminar y disminuir gastos por concepto de remplazo,
recuperacion, mantenimiento y/o re-habilitacion de Rejilla convencional
elaborada por medio de costos materiales metdlicos de corta vida Uutil

La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 se ha consolidado como un sustituto muy
eficiente de la Rejilla de acero inoxidable debido a que cuenta con desempefio
superior contra corrosidén por intemperie y ataque quimico , ademas ofrece
excelentes propiedades mecdnicas. La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 desde
hace anos ha sido recomendada para multiples usos en las industrias de la
construccidn, de los alimentos, quimica, petroquimica y de la recreacién.
La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 se constituye de polimero reforzado con fibra de
vidrioqueesunmaterialcompuestodeultimageneracion,cuentacondimensiones
en Barra de carga tipo | de 4mm de espesor con 381mm de peralte (altura) y
15mm de huella; es estructurada por medio de varillas (cross bars) con 13mm de @
distribuidascadalsOmmaqueincluyeninnovadorsistemadefijaciéndelabarracarga.

La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 es empleada en pisos industriales, plataformas
de trabajo, plataformas marinas, muelles, pasillos, escalones, trincheras,
pasos de gato, desagUes, coladeras, etc. La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 es
manufacturada por medio de modernos procesos de pultrusién con resinas
isoftdlicas premium y resinas viniléster de uUltima generacién y reforzada con
filamentos de fibra de vidrio. Cuenta con una composicidén en su polimero de
70% vidrio - 30% resina ofrece una gran dureza y excelente resistencia mecanica
unidireccional. Algunas de las ventajas de la Rejilla Pultruida FRP® RGI4015:
es auto-estinguible, resistente a la corrosién, estructuralmente muy fuerte,
resistente a impactos, de peso ligero (1/3 aprox. del peso de las de metal), no
conductora de electricidad (dieléctrica), superficie anti-derrapante, colores
integrados, libre de mantenimiento, facil instalacién, apariencia agradable,
etc. La Rejilla Pultruida FRP® RGI4015 es elaborada con materiales y métodos
de fabricacién aprobados por la F.D.A. (US.Food and Drug Administration).
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MEDIDAS DE LOS PANELES DE REJILLA PULTRUIDA FRP® RGI4015
Fabricamos Modulos (Paneles) con las siguientes medidas estdndar:
L00m X 3.05m; LO0OX6.10m; 1.22m X 3,661 ; 1.22 X 6.10m
Medidas espaciales: 21,524 Ancho y £ 7.315m Longitud.
Fabricacion de medidas especiales a partir de S0m®

COLORES RE]ILLA PULTRUIDA FRP® RGI4015
Los colures de linea los Paneles de Rejilla pultruida de plastico
reforzado con [Tbra de vidrio son amarillo trafico ¥ gris oxford.
Fabricaclon de colores especiales a partir de 50 m*

PESQO REILLA PULTRUIDA FRP® RGI4015
Pesa por m® sinant-derrapante: 216.65kg
Peso por m* con anti=derrapante: £17.2 5kg

AREA ABIERTA RE[ILLA PULTRUIDA FRP®& RGI4015: 40%

GCAPACIDAD DE CARGA REJILLA PULTRUIDA FRP® RGI4015:

CARGA CARGA FLECHA FLECHA CARGA | CARGAUNIFORME | CARGA CONCENTRADA
CLAROS UNIFORME CONCENTRADA CARGA CONCENTRADA MAXIMA MAXIMA
UNIFORME RECOMENDADA RECOMENDADA
Elc 9,764.86 kg/m? 9,764.86kg/m? ‘ 0.254 mm 0.508 mm 111,612.35 kg/m? 55,806.17 kg/m?
b 9764 86 ky/m* 976486 hgyfm® 279 mm 2540 mm 35,690.56 kyyfm? 5,690.56 kygfm*
gl 9,764.86 kg/m? 9,764.86 kg/m? ‘ 12.700 mm 6.604 mm 18,309.11 kg/m? 27,488.08 kg/m?
Lizon 244127 kg/m?® 488240 kgfm® 9,652 mm 7.620 mm 10,301.92 kgfm? 41,2077 kg/m®

Lao cargas 7 flachas . esta tabla Ban sico caleuladas conforms a 25 pecificacionss cominales de 195 materiales, por o tart podsan existi Pariacsones 20 la capacidad real dza cuerdo con las wleranciar ds
las propiedaciss fisioas del pakimera retorzada.*

DIMENSIONES REJILLA PULTRUIDA FRP® RGI4015
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