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REJILLA PULTRUIDA FRP RGI6010

La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 fabricada en México por REJILLAS SA de
CV que cuenta con capital 100% nacional, se encuentra entre los materiales
para la construccién mas eficientes debido al costo beneficio que ofrece por
su resistencia a la corrosién quimica o por intemperie, su fuerza estructural
y peso ligero en comparacién con el acero. La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010
es el material ideal para eliminar y disminuir gastos por concepto de remplazo,
recuperacion, mantenimiento y/o re-habilitacién de Rejilla convencional
elaborada por medio de costos materiales metdlicos de corta vida Uutil.

La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 se ha consolidado como un sustituto muy
eficiente de la Rejilla de acero inoxidable debido a que cuenta con desempefio
superior contra corrosidn por intemperie y ataque quimico , ademas ofrece
excelentes propiedades mecanicas. La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 desde
hace afos ha sido recomendada para multiples usos en las industrias de la
construccién, de los alimentos, quimica, petroquimica y de la recreacién.
La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 se constituye de polimero reforzado confibrade
vidriogqueesunmaterialcompuestodeultimageneracién,cuentacondimensiones
enBarradecargatipolde4mmadeespesorcon25.4mmdeperalte (altura)ylsmmde
huella;esestructuradapormediodevarillas(crossbars)con13mmde @ distribuidas
cada 150mm que incluyen innovador sistema de fijacion de barra de carga.

La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 es empleada en pisos industriales, plataformas
de trabajo, plataformas marinas, muelles, pasillos, escalones, trincheras,
pasos de gato, desagUes, coladeras, etc. La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 es
manufacturada por medio de modernos procesos de pultrusién con resinas
isoftdlicas Premium y resinas viniléster de ultima generacién y reforzada con
filamentos de fibra de vidrio. Cuenta con una composicién en su polimero de
70% vidrio - 30% resina ofrece una gran dureza y excelente resistencia mecanica
unidireccional. Algunas de las ventajas de la Rejilla Pultruida FRP® RGI6010:
es auto-extinguible, resistente a la corrosidn, estructuralmente muy fuerte,
resistente a impactos, de peso ligero (1/3 aprox. del peso de las de metal), no
conductora de electricidad (dieléctrica), superficie anti-derrapante, colores
integrados, libre de mantenimiento, facil instalacién, apariencia agradable,
etc. La Rejilla Pultruida FRP® RGI6010 es elaborada con materiales y métodos
de fabricaciéon aprobados por la F.D.A. (US.Food and Drug Administration).
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MEDIDAS DE LOS PANELES DE RE[ILLA PULTRUIDA FRPR RGI6010
Fabricamos Modulos [Paneles | eon las signientes me didas estandar:
1.00me X 3.05m; LOO0XG.10m : 1.22m X 3.001m 3 1.22 X 6.10m
Medidas especlales: £ 1,524 Ancho v = 7.315m Longlud.
Fabricacion de medidas especiales a partir de 50m?
CULORES REIILLA PULTRUIRA FRP® RGIGO10
Los colores de linea los Panales de Rejilla pultruida de plastico
retorzado ron fibra de vidrio sun amarillo trabico y gris oxford.
Fabricacion de colores especiales a partir de 50 m?
PESO REJILLA PULTRUIDA FRP® RGIGO10
Pesa porm? sinant-derrapants: +16.65kg
Peso por m” con anti-derrapante; 17.23kg
AREA ABIERTA RE]ILLA PULTRUIDA FRP® RGIGU10: GO%
CAPACIDAD DE CARGA REJILLA PULTRUIDA FRP® RGIGO10:
CARGA CARGA FLECHA CARGA FLECHA CARGA CARGA UNIFORME CARGA CONCENTRADA
UNIFORME CONCENTRADA UNIFORME CONCENTRADA MAXIMA MAXIMA
RECOMENDADA RECOMENDADA
30cm 9,764.855 kg/m? 9,764.855 kg/m? ‘ 1.016 mm 1.524mm 34,860.536 kg/m> 17,430.27 kg/m?
6lem 4,882.428 kgfm? 9,764,855 kg/m?* €,096 mm 9.652 mm 13,866.095 ke/m?* 13,866.09 kgim?®
91cm 1,464.73 kg/m? 2,441.214 kg/m? ‘ 7.874 mm 0.711 mm 6,395.980 kg/m? 9,618.38 kg/m?
122em 488.243 kgim* 1,464,728 kg/m* 7.366 mm 8.63a mm 3,515.348 kg/mt 7,030.70 kg/m*

Laswaagas  evizas o st tabla fast o calenladers conforme a sspecificacionss romiales de fos urateriales. por o it podsian exista sarfosones a1 la capacidad real e tuerdo con s wlerarsias de
las pr opiedadss feivas del patimera reforcada

DIMENSIONES REJILLA PULTRUIDA FRP® RGI6010
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